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安全须知
请先阅读所有说明，然后再尝试打开包装，安装或在连接电源之前，请操作本设备。打开包装并安装设备时，请记住以下几点：
＊始终遵循基本的安全预防措施，以减少火灾风险，电击和人身伤害。
＊为避免起火或电击危险，请勿将本机淋雨，潮湿或将本产品安装在靠近水的地方。
＊切勿将任何液体溅到本产品之上或之中。
＊切勿通过任何方式将任何物体塞入本产品设备上的开口或空槽，因为可能会损坏单元内部零件。
＊请勿将电源线连接到建筑物表面。
＊仅使用随附的电源设备。 如果电源已损坏请勿使用。
＊请勿在电源线上放置任何物品在或放置在人行走的通道上。
＊为防止设备过热，请勿将所有设备堆叠在一起或提供通风并允许足够的空间使空气在设备周围流通。
＊警告：本产品属于A类设备。在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。
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本使用说明书所有图片仅供参考， 具体以实物为准
仅限于108吋、135吋、162吋、216吋机型

警告！
因无视警告事项内容而导致设备受损且无法恢复的可能性极大。
1) 严禁在搬运及存放时将设备倒置、抛摔；
2) 严禁在安装过程中将设备倾斜刮蹭、碰撞划伤；
3) 严禁设备被淋水、浸水；
4) 严禁将空调的出风口近距离对着显示屏出风；
5) 严禁在有挥发性、腐蚀性、可燃性化学制品的环境中放置或使用显示屏；
6) 严禁在湿度达到80%以上或者户外雨天环境下使用；
7) 严禁用水及化学溶剂清洗显示屏设备；
8) 严禁使用未经设备生产商认证的电气配件；
9) 必须确保显示屏及附属设备在使用前正确、可靠地接地；
10) 若显示屏发生异常情况，如有异味、烟雾、漏电、温度异常，请立即切断电源，然后与专业人员联系；
11) 此设备有两个输入插座，需同时断开方可断开电源与设备连接。连接100-240V交流电源。

注意！
因无视注意事项内容而不能获取最佳显示效果的可能性极大。
1) 在安装维修产品时，必须佩戴防静电手套及防静电手环；
2) 在设计散热方案时，必须考虑显示屏背面空气流通顺畅；
3) 显示屏的存放环境应通风干燥，湿度不能超过85%；
4) 正常情况下，必须保证显示屏通电开机每周至少两次，并且每次点亮时间不小于2小时；
5) 若显示屏安装在海边、盐碱地区、含硫化气体地区、厨房排烟处附近、户内与户外温差大的场所，可能会导致设备发生故障且影响使用寿命。如不可避免请咨询我们的专业技术人员。














[bookmark: _Toc24976][bookmark: _Toc4006]一、产品介绍
[bookmark: _Toc2031]1.1产品外观
[image: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\DingTalk\360320672_v2\ImageFiles\9b\lALPDgQ9rXYAHTnNCzrNEnQ_4724_2874.png]
产品正面

[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\3700f6a2332a2d7059c75368b187ad9.png]
产品背面*

*产品背面示意图以135吋产品为例
[bookmark: _Toc2922]1.2按键说明
[image: 图片1]

[image: 中]

[image: 3]

(1) 
	序号
	说明
	序号
	说明

	1
	安卓待机开关键
	2
	电源指示灯（红色）

	3
	安卓状态指示灯（绿色）
	4
	信号源切换按钮

	5
	亮度+
	6
	亮度-

	7
	大屏色温调节（冷色、标准、暖色）
	8
	IR

	9
	USB1口
	10
	USB2口

	11
	HDMI输出（下底沿）
	12
	HDMI输入（下底沿）

	13
	网口1
	14
	网口2

	15
	音频输入
	16
	音频输出

	17
	电源开关控制
	
	


[bookmark: _Toc7970]1.3遥控说明
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\135a4445e830e193b721199de2ed1aa.png]
备注：
信号源切换功能：安卓主界面-外接HDMI显示通道界面-内接HDMI显示通道界面按顺序进行切换；
亮度调节功能：一体机亮度分8个等级，用遥控器左右键进行增加或减小的调节。

[bookmark: _Toc17328]1.4接口说明
设备的端口数量及类型请以实物为准，本说明书描述仅作示例。

HDMI输入连接
[image: ]
连接说明：
1> 用HDMI线连接电脑等带有HDMI输出的设备；
2> 按通道切换键（机器或遥控器），切换到HDMI显示通道。
HDMI输出连接
[image: ]
1> 用HDMI线连接带有HDMI输入的显示设备；

[bookmark: _Toc18517]1.4.1USB输入
[image: 1541213998(1)]
1.4.2连接说明：
1> 将U盘、鼠标、键盘等接入到USB接口上；
2> 接入USB接口后，鼠标、键盘可直接使用；
3> 若要查看U盘内容，可在系统主界面下，进入文件管理器读取文件。

[bookmark: _Toc28457]1.4.3音频信号输入
[image: ]
1> 将话筒、电脑等设备音频线接入凤凰端子音频输入口；

[bookmark: _Toc31062]1.4.4音频信号输出
[image: ]
连接说明：
1> 将音频线的一端接入凤凰端子音频输出口，另一端接功放、音响、耳机等设备；
2> 可用遥控器控制输出音频声音的大小。
[bookmark: _Toc30882][bookmark: _Toc18435]二、产品安装
[bookmark: _Toc6345]2.1安装环境要求
1> 壁挂安装，要求安装墙体是承重墙。玻璃、大理石、瓷片、空心墙体等特殊墙体，因无法承担产品重量，此类情况如需采取特殊工艺安装，可能会产生额外费用。
2> 安装只提供承重墙打孔、吊装或立式支架安装，若需要墙体加固、钢结构安装等特殊安装方式，则相应费用按实际发生另行计算；
3> 如您指定安装方式存在安装隐患，经我司安装人员提示后，您仍然坚持要求安装的，因此产生的责任，不应由我司承担；另您使用非标配/自营挂架导致其他物品损坏的，我司不承担任何责任。

[bookmark: _Toc8897]2.2结构安装
1> 支架式安装*
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\6579f7aa91832581068cb57221ac145.png]
支架安装效果图
*以下安装部分内容均以135吋产品为例
安装步骤：
第一步：组装支架
1) 根据支架组件零件明细找到相应部件，如下图：
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\f7e5527c75b58dc5ece6572207d7945.png]
2) 用相应工具紧固安装螺钉，支架组装完成，如下图：
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\3086032b2fdff3ed82a1aac6d6f713a.png]
第二步：壁挂条安装
1) 选配对应配件进行壁挂条，如下图：
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\b2ba157995955c68755e880a32c22ef.png]

2) 将壁挂条安装到支架上，如下图：
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\db161833a5b2b8591790a0ddaeaafd5.png]


3) 壁挂条与支架组装完成，如下图：
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\7c5615e6b2a8be1b5724999661044bd.png]

第三步：箱体组装
1) 将箱体拼成一列，共拼装5列；
2) 用工具将箱体上下紧固螺丝进行连接，位置如图红色标示，左右紧固螺丝连接，位置如图蓝色标示，如下图：
[image: ]
3) 用2个壁挂螺丝安装在相应的箱体上，如下图：
[image: ]
4) 顶部箱体需要拆掉定位柱，再用2mm六角扳手固定上包边，如下图：

[image: ]

第四步:组装整体
* 挂箱体前确保支架脚轮锁死，壁挂条水平；
1) 正视图从左向右依次挂箱体，将箱体上的壁挂条挂在支架的壁挂条上；
2) 安装相邻第二列，使壁挂螺丝挂在壁挂条相应卡槽上，同时相邻侧面紧挨一起，使紧固螺丝完全插入相邻配套的定位孔中，然后用相应内六方扳手拧紧，使左右两列箱体完全锁死，如下图：

[image: ]
3) 依次完成其他列箱体安装，如下图：
[image: ]
第五步:组装下边框
1) 下边框组件由下边框1、2等组成，通过连接板连接，用M3平头十字螺丝对准相应孔位拧紧，如下图；
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\85dbbd7dd4c3ce726532afe7f63e98c.png]
2) 下边框组件通过M6螺丝，固定在对应支架孔位上，如下图：
[image: ]

3) 接线：信号线与电源线共同使用一个接插件，将每个箱体之间的接插件连接好既可，主电源线接到供电卡座如下图红色走线，信号线汇聚到发送卡如下图黄色走线：

[image: ]

4) 按键板连线：按键板处电源线（6p对插头）和排线（6p）现场安装需对接。按键板4p对插头通过排线接到电源待机按键；USB连接板通过两个4P连接线连接到安卓板卡。如下图：
[image: ]

第六步：安装模块
* 安装顺序从左到右，从右到左或从底层到顶层，从顶层到底层均可，视现场安装环境确定。
* 拼装过程中出现平面度不良时及时进行修复；
1) 模组连接方式为硬连接，通过桥板和模组上的接插件进行连接，安装时应掌握力度不要强行插装。如下图：
[image: ]
2) 箱体、模组序号说明，出货的每一个箱体背后都有标号，此编号代表工厂校正时箱体安装的对应位置。每一个模组（背后）也有标号，如：15-4中的15代表此灯板工厂校正时安装在15号箱体， 4代表在15号箱体中的位置。
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\4328b873f49df871620b1e4c61a9627.jpg]
3) 为了达到更好的显示效果，可参考示意图，按照校正时的拼装序号安装灯板。
[image: ]
正视图

第七步：安装左、右、上包边和下边框盖板
1) 左右包边是边框固定件卡在侧面相对应孔中，如下图：

[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\91fb9dc362ad3f8081bbf02beed1c07.png]
2) 安装下边框盖板，根据安装示意图显示的盖板位置，从左到右依次安装，安装使用十字螺丝刀和M3*8黑色沉头螺钉固定，全部安装完成，如下图：
   [image: ]

2> 壁挂式安装
     无需安装支架，按照以下操作，注意屏体离地的高度定位。
用膨胀螺丝按照图纸尺寸将方通水平固定在墙面，方通间距如下图所示；
[image: ]
用螺丝将背板与方通固定，背板间距如下图所示；（确保背板水平且在同一水平面）
[image: ]
后续的安装与移动式安装步骤相同。

[bookmark: _Toc14317][bookmark: _Toc21652]三、功能介绍

[image: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\DingTalk\360320672_v2\ImageFiles\9b\lALPDgQ9rXYAHTnNCzrNEnQ_4724_2874.png]
主面
1> [image: ]    无线传屏，进入无线传屏操作提示界面；
2> [image: ]   视频会议，进入视频会议登录界面；
3> [image: ]   文件管理，进入内存管理文件；
4> [image: ]  更多应用，进入更多应用界面。

[bookmark: _Toc10077]3.1欢迎界面软件
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\55107dadfbafe95cc4d40ba9b4bc0e1.jpg]
1> 内置多种风格模版，可自定义图片、欢迎词，对文字样式、颜色、位置等修改，让欢迎词的创作更简单、更具创意；
2> 可使用鼠标或者键盘对模板进行编辑。
[bookmark: _Toc13219]3.2视频会议
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\0f79a634a3b98042b22a608dbb0be4f.jpg]
1> 内置zoom视频会议软件，登录会议账号，配合USB会议摄像头及无线全向麦既可快速视频会议；

[bookmark: _Toc2239]3.3无线传屏
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\1ef34905268cb1f4b4e00aced957739.jpg]
手机APP
2> 连接传屏热点；
3> 安卓系统用户，扫描二维码下载传屏助手，使用传屏助手进行传屏；

电脑客户端
1> 首次使用时，需要将无线传屏器接入大屏USB接口进行配对，配对成功后取出；
[image: ]	 
2> 将无线传屏器接入带有PC系统的电脑，并运行传屏程序；
[image: ]
3> 程序运行成功后，按下无线传屏器即可实现传屏。

Mac Airplay
1> MAC系统的手机或电脑通过WIFI找到设备热点，输入密码连接热点；
2> 使用MAC系统里的Airplay功能进行传屏。

· 资源管理器
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\435ed8ff465effa9501e8080c4a4f7f.jpg]
1> 进入系统内存管理文件；
2> 若设备已接入U盘，可通过进入资源管理器，找到对应U盘，进行文件读取。

· 更多应用
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\906ea54b4dd10f064746749d036acfd.jpg]


[bookmark: _Toc16022][bookmark: _Toc19837]四、简易故障排查
[bookmark: _Toc21693]4.1开机后部分屏体不亮
1> 检查箱体内网线是否接触不良；
2> 检查箱体内电源线是否接触不良。

[bookmark: _Toc9652]4.2无线投屏不工作
1> 检查无线投屏器是否插紧；
2> 检查无线投屏器是否配对，配对需要将无线传屏器插入整机的USB口，等待提示，提示配对成功即可；
3> 检查电脑是否安装驱动软件，如果传屏器插入电脑USB口后无法自动安装，需要手动进入我的电脑，在设备驱动器找到传屏器对应的盘符，双击安装即可。

[bookmark: _Toc2362]4.3指示灯不亮
1> 检查电源是否正常；
2> 检查整机的开关是否打开。

[bookmark: _Toc26967]4.4用HDMI线连接到电脑后无图像显示
1> 检查当前是否在HDMI通道；
2> 检查整机和外接电脑上的HDMI线是否脱落或不良。




[bookmark: _Toc2100][bookmark: _Toc16162]五、部件更换
[bookmark: _Toc22735]5.1转接板更换
	步骤
	图示
	方法

	第一步
	[image: ]
	找到故障箱体的位置，去掉所有灯板，拔掉网线

	第二步
	[image: ]
	拔掉电源线

	第三步
	[image: ]
	将转接板上的10个螺丝去掉

	第四步
	[image: ]
	取出转接板





[bookmark: _Toc590]5.2灯板更换
	步骤
	图示
	方法

	第一步
	[image: ]
	找到故障模块的具体位置，将前维护工具贴在对应模块位置

	第二步
	
[image: ]
[image: ]
	开启磁吸吸盘电源按钮，待吸住模块后，将模块平行方向取出

	第三步
	[image: ]
	全手掌握住模块，将维护工具移开模组面

	第四步
	[image: ][image: ]
	安装模块时注意箭头方向要一致



[bookmark: _Toc2862][bookmark: _Toc17577]六、特别声明
知识产权申明：本产品的硬件设计和软件程序受版权保护，未经本公司授权复制本产品及说明书的内容，将承担相应的法律责任。
本说明书中的内容与图片仅供参考，不构成任何形式的承诺。
本公司保留对产品外观设计改进和改变的权利，恕不另行通知。
[image: ]
注意：HDMI、HDMI高清多媒体接口以及HDMI标识是HDMI Licensing LLC在美国及其他国家的商标或注册商标。
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