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安全须知
请先阅读所有说明，然后再尝试打开包装，安装或在连接电源之前，请操作本设备。打开包装并安装设备时，请记住以下几点：
＊始终遵循基本的安全预防措施，以减少火灾风险，电击和人身伤害。
＊为避免起火或电击危险，请勿将本机淋雨，潮湿或将本产品安装在靠近水的地方。
＊切勿将任何液体溅到本产品之上或之中。
＊切勿通过任何方式将任何物体塞入本产品设备上的开口或空槽，因为可能会损坏单元内部零件。
＊请勿将电源线连接到建筑物表面。
＊仅使用随附的电源设备。 如果电源已损坏请勿使用。
＊请勿在电源线上放置任何物品在或放置在人行走的通道上。
＊为防止设备过热，请勿将所有设备堆叠在一起或提供通风并允许足够的空间使空气在设备周围流通。
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1、 产品外观及说明
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· DA-DCP-3是一款配合数字音频处理器使用的墙面型控制面板，具备多种音频控制能力，如音量、混音、场景切换等。采用PoE供电方式，UDP通讯协议。

二、产品参数
	控制协议
	UDP

	地址设定方式
	TCP/IP

	信号线长度
	100米

	供电方式
	PoE

	连接端口
	RJ-45

	功耗
	<100mW

	颜色
	白色

	材料
	铝合金喷砂

	[bookmark: _GoBack]支持32个菜单

	控制基本音频功能或复杂的逻辑事件

	音量/静音，预设选择，房间组合等等

	带OLED突出显示的电容式触摸

	通用安装，墙内或表面安装
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