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[bookmark: _Toc13498][bookmark: _Toc270082796][bookmark: _Toc274916794][bookmark: _Toc274916623][bookmark: _Toc291168585][bookmark: _Toc274917419][bookmark: _Toc274916850][bookmark: _Toc23875][bookmark: _Toc261546262][bookmark: _Toc269477049][bookmark: _Toc75279586][bookmark: _Toc10238][bookmark: _GoBack]一、产品规格
[bookmark: _Toc232495176][bookmark: _Toc9264][bookmark: _Toc5986]     录播主机C500是一款4机位录播设备，它采用性能更加强大全高清图像处理芯片，打造1080P臻美画质。硬件接口丰富，同时兼容HDMI、3G/HD-SDI、VGA、3.5mm耳机接口、RJ45网口等国际标准接口。极大的满足了常态化录播教室的应用，1路独立的HDMI信号输入接口支持1080P60（电脑或HDMI摄像机）图像输入；1路VGA信号输入；4路SDI接口自适应3G-SDI/HD-SDI信号，每个接口都支持1080P60图像输入。C500共有2路图像输出：1路VGA-OUT和1路HDMI-OUT，VGA-OUT和HDMI-OUT均默认输出导播界面，也可改成输出录播直播界面，多路画面输出满足在不同的显示器上显示图像和会议主机等外设设备的图像接入。用户既能在本地接上鼠标、导播台和显示器进行导录播操作，也可以在PC和平板上登录IE进行远程导播，在本地UI界面导播无任何延时。这样一款高度集成的录播设备，除了能满足摄制团队制作精品课程视频外，还能满足老师独立操作拍摄的需求。

C500录播主机产品规格见下表：
	项目	
	设备参数
	性能指标

	系统
	操作语言
	中文/英文

	
	操作界面
	图形化菜单操作界面

	
	系统结构
	嵌入式Linux系统

	视频
	视频输入
	4路SDI输入+1路HDMI信号（电脑或HDMI摄像机）

	
	视频输出
	2路图像输出：
VGA-OUT：输出录播导播界面；
HDMI-OUT：输出录播导播界面；

	
	视频显示
	单画面、画中画、1/2/3/4/6分屏

	
	视频标准
	数字高清信号

	
	输入最大帧率
	1080P@60

	
	
输入分辨率
	HDMI/VGA：1024*768p@60fps、1280*720p@50/60fps、1920*1080i@60/50fps、1920*1080p@30/25fps、1920*1080p@60/50fps
3G/HD-SDI：1920*1080p@60/50/30/25fps、1920*1080i@60/50fps、1280*720p@60/50/30/25fps

	
音频
	音频输入
	2路音频输入（2路LINE-IN）

	
	音频输出
	3路音频输出（2路LINE-OUT；一路3.5mm 耳机监听）

	
	音频编码
	AAC

	
	录音方式
	声音与视频同步录制

	图像处理
及存储
	视频输出格式
	MP4

	
	视频编码帧率
	1～30fps

	
	视频码率
	50kbps~40Mbps可调

	
	音频码率
	8~420KB可调

	
	数据存储
	内置一个SATA硬盘 ，最大支持3TB 。

	通信接口
	RS485接口
	支持4组RS485接口

	
	RS232接口
	支持2组RS232接口

	
	RJ45网络接口
	1个802.3ab 1000Base-T千兆网络接口                                                                                                                                                                                                                                         

	
	USB接口
	支持1个USB2.0和1个USB3.0接口（可接鼠标/U盘/导播切换台）

	功能
	导播功能
	视频预览/直播画面监视/视频切换/预直播画面监视/直播画面多分屏显示/双电影导播模式/音频调整/画面分割/片头片尾/PTZ操作/特技效果/字幕、OSD信息、角标logo等

	
	录播功能
	实时推流/同步录制/电影模式录像/资源模式录像/资源模式和电影模式同时工作/手动和全自动导播/一键开启推流和录像/本地通道回放/内置播放器/双导模式下两个电影模式同时工作

	
	软件升级
	支持网络升级、RS232串口升级

	
	存储模式
	支持内置硬盘、外接USB存储；支持USB录像导出；支持SAMBA共享下载；支持FTP下载录像、FTP上传录像

	
	直播协议
	标准的RTMP协议，支持RTSP实时协议流，UDP组播流、TCP单播流

	
	网络协议
	支持TCP、UDP、RTMP、RTSP、RTP、FTP、DHCP协议

	环境
	工作电压
	直流12V

	
	工作温度（℃）
	-10℃-85℃，指的是通风良好条件下的环境温度。

	
	工作湿度
	85%RH以下

	
	设备重量（KG）
	2.41KG毛重，带硬盘为3.41KG

	
	设备尺寸（mm）
	436.8mm*270mm*44.5mm


[bookmark: _Toc274916851][bookmark: _Toc274917420][bookmark: _Toc12825][bookmark: _Toc22237][bookmark: _Toc274916624][bookmark: _Toc75279587][bookmark: _Toc291168586][bookmark: _Toc270082797][bookmark: _Toc274916795][bookmark: _Toc261546263][bookmark: _Toc269477050][bookmark: _Toc8215]二、产品应用方案         
[image: S500-VV]
图 1 应用拓扑图
[bookmark: _Toc29576][bookmark: _Toc269477051][bookmark: _Toc75279588][bookmark: _Toc274916796][bookmark: _Toc261546264][bookmark: _Toc274916625][bookmark: _Toc274916852][bookmark: _Toc291168587][bookmark: _Toc2077][bookmark: _Toc270082798][bookmark: _Toc274917421][bookmark: _Toc9899]三、产品外观特性

[bookmark: _Toc221535622][bookmark: _Toc232495168][bookmark: _Toc7655][bookmark: _Toc28675]3.1整机外观

[image: 机箱2D图]
图 2 C500整机外观图

此外观图仅供参考，具体请以实物为准。

[bookmark: _Toc5343][bookmark: _Toc16302]3.2主机尺寸与安装孔位
[image: 总效果-008]
图3  C500 外观尺寸图
[bookmark: _Toc10275][bookmark: _Toc17602]3.3前后面板接口定义
[image: C500]
图 4 C500 前后面板接口图
前后面板接口定义如下表：
	序号
	接口
	序号
	接口

	1
	电源口：DC 12V
	8
	VGA-OUT:VGA信号输出，输出导播界面

	2
	USB3.0：连接USB外围设备使用，鼠标、键盘、导播台等
	9
	SDI 1 /2/3/4 -IN： 4路SDI接口，3G/HD-SDI自适应，每个接口最大支持1080P60输入

	3
	NET：千兆以太网接口

	10
	音频输入输出接口：2路line-in，2路line-out

	4
	USB2.0：连接USB外围设备使用，鼠标、键盘、导播台等
	11
	耳机监听接口：3.5mm音频输出接口，可接监听耳机，监听LINE-IN进入的声音

	5
	HDMI-OUT2：HDMI信号输出PGM，输出导播界面
	12
	COM集控口：COM1-COM4等4个串口，均支持RS485，其中，COM3/4,可支持RS232。可用于单独接跟踪主机、摄像机、导播台、中控等设备，自带12V电源输出，可供外接设备供电，如分析摄像机

	6
	HDMI-OUT1：HDMI信号输出PGM，输出导播界面
	13
	电源开关触控按钮

	7
	HDMI-IN：HDMI信号输入接口
	
	


[bookmark: _Toc75279589][bookmark: _Toc25153][bookmark: _Toc32329][bookmark: _Toc13244]四、录播主机的调试
[bookmark: _Toc726][bookmark: _Toc7391]4.1调试前的准备工作
在安装调试录播主机之前，请准备以下：
  ① 网线和交换机，也可以接Hub，建议使用交换机，保持网络的流畅。
② 录播主机的电源线*1、VGA线*2、HDMI线*2、SDI线*4、音频输入输出线（LINE-IN、 
LINE-OUT、监听耳机）等。
  ③ 外接两台高清显示器，HDMI和VGA接口各一台,分辨率为1920×1080 。
  ④ 准备一台笔记本电脑和若干SDI摄像机做输入源。
[bookmark: _Toc29754][bookmark: _Toc27950] 4.2调试的线材连接
①请把SDI视频信号线、音频信号线、VGA信号线、HDMI信号线、网线、RS232/RS485控制线、电源线、USB鼠标等分别接入相应的接口，并做好相应的音视频输入输出连接。
    ②确认录播主机正确接上电源后，然后按下导播面板的电源开关启动录播主机。设备在开电后，大约等待30秒钟左右进入导播界面就可以对系统进行管理操作。
 
· [bookmark: _Toc274916627][bookmark: _Toc270082800][bookmark: _Toc269477053][bookmark: _Toc291168589][bookmark: _Toc274917423][bookmark: _Toc274916798][bookmark: _Toc274916854][bookmark: _Toc22956][bookmark: _Toc221535616][bookmark: _Toc232495162]VGA-OUT接口输出的是录播主机的系统界面（导播界面），用户可在USB接口处接上USB鼠标、键盘对录播主机进行相应的操作。HDMI-OUT接口输出的直播画面（PGM1或PGM2）。录播主机出厂是静态IP，IP地址为192.168.100.156。
[bookmark: _Toc75279590][bookmark: _Toc9944][bookmark: _Toc15818][bookmark: _Toc3915]五、主机功能及操作说明
[bookmark: _Toc32141]系统包括五个模块：监视界面、视频通道、云台控制、导播功能、系统功能设置。如下图:
[image: PGM-P]
图 5 系统5大模块
①直播/预监面板：电影模式最终录制、预监或直播效果界面。（PGM、PGM2、PVW）
②资源通道面板：输入的视频通道显示界面。
③云台控制面板：云台摄像机手动控制界面。
④导播功能面板：切换特效/字幕/角标/OSD信息/导播模式切换/录制等功能界面。
⑥系统菜单面板：进入简易、系统设置、文件管理等二级菜单。
详细功能结构树如下图6所示：
[image: ]
图 6 功能结构树
[bookmark: _Toc274916855][bookmark: _Toc274916799][bookmark: _Toc274916628][bookmark: _Toc291168590][bookmark: _Toc274917424][bookmark: _Toc270082801][bookmark: _Toc261546268][bookmark: _Toc269477054][bookmark: _Toc75279591][bookmark: _Toc14865][bookmark: _Toc14633][bookmark: _Toc3402]5.1 主界面
[bookmark: _Toc75279592][bookmark: _Toc19924][bookmark: _Toc216][bookmark: _Toc19961] 5.1.1 开机界面
    电源线接好后，按主机前面板电源按钮开机，HDMI-OUT和VGA-OUT接口连接的高清显示器将会显示录播开机logo界面。（开机logo用户可以自定义，在系统设置-系统信息-工程设置中修改。开机logo图片格式为JPG格式，分辨率尺寸为1024*768，72dpi，位深度24，大小不超过128KB。界面logo图片格式为gif格式，分辨率尺寸为200*100，72dpi，位深度24。注：logo图片名字不能以中文和特色符号命名。）
[bookmark: _Toc75279593][bookmark: _Toc26142][bookmark: _Toc7721][bookmark: _Toc25812] 5.1.2 主界面
开机logo界面停留大概20秒左右，系统将进入录播主界面。主界面正中有“欢迎使用嵌入式录播，系统正在加载”等字样的欢迎界面，加载完毕后，用户可操作主界面。
[image: 主导播界面]
图7 录播主界面
[bookmark: _Toc291168591][bookmark: _Toc6317][bookmark: _Toc23066][bookmark: _Toc75279594][bookmark: _Toc15038]5.2 监视界面
  监视界面主要包含以下四项：单导模式下的PGM通道和PVW通道、双导模式下的PGM通道和PGM2通道、音频显示条、PGM和PGM2通道的快捷操作按钮。
单导模式PGM和PVW通道：
[image: PGM+PVW]
图8单导模式PGM和PVW
双导模式PGM和PGM2通道：
[image: PGM+PGM2]
图9 双导模式下PGM和PGM2画面
说明：
       1.  单导模式和双导模式都是电影模式。两种模式都支持主流的画面叠加和组合：
           画中画、对话模式、2/3/4/6分屏等。在单导模式中，包含直播画面PGM和预
           监画面PVW。在双导模式中，包含2个直播画面PGM和PGM2。
       2.  单导和双导模式在自动导播时，只支持PGM通道图像自动切换。双导模式手动
           导播时，支持手动切换导播输出（设备HDMI-OUT输出），即HDMI-OUT输
           出图像可以从PGM通道画面变成PGM2通道画面，需要手动选择界面窗口左下的 
          “导播输出”按钮。
       3.  在单导模式下，可以手动选择PGM通道图像显示，默认是PGM，可以点PGM左
           边下拉菜单选择PGM2[image: QQ截图20160108183825]，方便用户手动导播。
       4.  音频显示条位于单导模式的PGM通道和PVW通道中间以及双导模式的PGM
           通道和PGM2通道中间，有2根细小的显示条。音频显示条主要是体现音频输
           入的声音大小，显示条内的绿色波浪会随声音大小而变动。点击喇叭图标[image: voice_set_normal]，
       可以将PGM和PGM2通道输出到外放扬声器的声音大小调整、开启和关闭。
       5.  在PGM和PGM2通道中，可以点击按钮进行以下快捷操作：TS组播推流、RTMP
       推流。（推流前必须在录播设置中设好相应的流媒体服务器IP或TS主播地址）。                    
       [image: ts_live_normal]TS组播推流按钮、[image: live_normal]RTMP推流按钮。
       6.  鼠标双击预监PVW图像后，图像会跳转至PGM中并且覆盖之前的。例如PVW
       预监是2分屏图像，PGM是6分屏图像，双击PVW通道后，2分屏图像切到
       PGM上，原6分屏图像被替换。PVW和PGM、PGM2通道都支持多画面组合。
       操作步骤：选择PGM或PGM2、PVW通道后，再选择画面分割类型，然后在
       视频输入通道中选择每个通道的组合位置。
       7.   在单导模式下，PVW窗口有一个【take】按键，硬切功能，点击按键后，直接
       将PVW通道图像切到PGM通道中。同上第6点，鼠标双击资源通道切换有3
       种策略可选，进入录播设置-导播设置菜单：1、Default：默认，即鼠标激活PVW
       或PGM通道，则双击资源通道切对应的通道；2、PGM：双击资源通道直接切
        换视频图像到PGM通道；3、PVW：双击资源通道直接切换视频图像到PVW
        通道，再点【take】按键则将PVW通道图像切换到PGM中。
[bookmark: _Toc291168592][bookmark: _Toc75279595][bookmark: _Toc27721][bookmark: _Toc22438][bookmark: _Toc14850]5.3 视频输入通道
视频输入通道，如图10所示。
[image: QQ截图20160926183214]
图10 视频输入通道界面
    视频输入通道主要分3部分：本机视频显示通道、本地回放通道、远程视频显示通道。
每台录播主机有PGM、PVW、PGM2、资源通道等本地显示视频，也可在会议控制中添加远程录播主机通道图像并解码显示在录播资源通道和PGM、PVW通道中。在资源通道中第一页显示的通道（包含本地回放）都是本机的输入视频通道：“老师全景”通道对应录播主机后面板SDI2接口；“老师特写”对应SDI1接口；“学生全景”对应SDI3接口；“学生特写”对应SDI4接口；“板书”对应SDI5接口；“DVI-I”通道对应电脑信号输入；依此类推。如果连接了远程录播主机视频通道，远程图像将在下一页显示。每台录播主机可以连接若干远程视频通道。远程的视频图像和声音能够同步传输，并且可以将远程视频图像切换到PGM、PVW和PGM2中进行直播推流、录像等。可用于课堂直播互动同步学习，需要两台或多台录播主机通过网络连接。
[bookmark: _Toc25174][bookmark: _Toc75279596][bookmark: _Toc14407][bookmark: _Toc2011]5.3.1 通道界面说明：
 1．通道全屏： 每一个通道左上角都有个画面最大化按钮[image: chnbtn_full_focus_normal]，鼠标左键点击此处后，
                   该视频图像将最大化出现在主界面上。
2．通道名称： 出厂默认的通道名称分别为：从左往右，第1通道为“老师全景”、第2通道为“老师特写”、第3通道为“学生全景”、第4通道为“学生特写”、第5通道为“板书”、第6通道为“DVI-I”、第7通道为“本地视频回放”（有的多机位主机可能在下一页）。通道名称可以在通道设置中修改，一般不建议随意改动。注:通道画面在PGM主监直播或者录制时，该通道名称颜色为红色；通道画面在PVW预监时，该通道名称颜色为绿色。
3. 云台控制： 如果通道是接的带云台功能的摄像机，需要在该通道右上通道设置[image: chnbtn_set_focus_normal]中勾选“启用云台”，就可以在通道设置的云台设置中进行操作。如果要在导播界面的云台控制中操作相应的通道，需要鼠标点击选中该通道。出厂默认“老师特写”和“学生特写”是启用云台功能的。
4. 本地回放： 在输入通道界面中的第7个通道名为“文件通道-1”，此通道为本地回放通道，点右上角[image: chnbtn_set_focus_normal]进入该通道设置，“选择文件”选择硬盘上或U盘内的后缀名“*.mp4”的视频文件后，点“应用”和“确定”。返回通道中点[image: ]进行播放，点[image: ]则停止。本地回放通道图像可以切换到PGM直播中。
5.声音控制：  在视频输入通道的最大化按钮[image: chnbtn_full_focus_normal]后面有个声音控制按钮[image: voice_set_normal]，在此处可以打开和关闭通道的声音。只支持对本地文件通道及远程通道的声音操作。
[bookmark: _Toc9675][bookmark: _Toc12797][bookmark: _Toc75279597][bookmark: _Toc3923]5.3.2 通道设置：
每个视频通道都有一个通道设置，图标为[image: chnbtn_set_focus_normal]。通道设置可以设置该通道的视频参数等信息。通道设置里主要包括：1、通道设置；2、云台设置；3、图像设置；4、编码设置等4部分。如下图：
[image: SDI-1]
图 11 通道设置界面
[bookmark: _Toc75279598]5.3.2.1 通道设置
1． 通道名称：通道名称支持中英文，在主界面中最大显示通道名称为6个字符。
2． 视 频 源： 视频输入的硬件接口，比如老师全景  SDI1 则说明教师全景的图像是从SDI 1口输入的。
3． 视频格式：输入的视频显示格式和帧率，1080P25代表1080p高清25帧。            
4． 显示方式：分为长宽比和满屏。当通道中的视频画面在PGM中显示不是满屏时，可
                           以在此处进行相应的修改。
           5. 输 入 源：在DVI-I通道设置中有输入源选择：AUTO、HDMI、VGA等选项。
            
[bookmark: _Toc75279599]5.3.2.2 云台设置

[image: 云台设置]
图12 通道-云台设置

[image: 云台调整]
图13 通道-云台调整

     1.启 用 云 台：开启云台功能。
     2.云 台 协 议： 支持VISCA、PELCO-P、PELCO-D等三种协议。
     3.串口号： 云台摄像机或跟踪主机与录播主机的连接接口，支持RS485和RS232，
                    对应硬件上相应的RJ45口。	
     4.波特率： 有2400/4800/9600三种选项，用户可以根据不同摄像机的云台设置
                     选择相应的波特率。
     5.云台地址码： 地址码必须和摄像机设置的云台地址码一样，“老师特写”通道云
                     台地址码默认为1， “学生特写”通道云台地址码默认为2。
     6.云台速度： 云台转动的速度快慢。
            7.预置位设置：可选择1-8的预置位，和大特写、特写、远景、中景、近景。大特写
                          预置点为11，特写为12，近景为13，中景为14，远景为15。用户可
                   选择好预置点，将摄像机调好位置后保存该预置点，操作中调用该预
                   置点就行。
            8.PTZ操作 ：按钮上的[image: 1]，[image: 2]， [image: 4]，[image: 3] 分别是控制云台向上，下，左，右转动，
                  【变焦】的“+”，“-”是缩小和放大功能键，【聚焦】的“+”，“-”
                   是对远距离物体聚焦、对近距离物体聚焦。【光圈】的“+”，“-”
                   是调大光圈和调小光圈。
说明：摄像机到录播主机或跟踪主机到录播主机的控制线一定要对应，不能错接。在主机通
道中的云台协议、波特率、地址码需要对应摄像机的设置后才能进行正常的PTZ操作。
必须是手动导播模式下才能在云台设置菜单或录播主界面上进行云台控制，在主界面
上操作云台，必须先在资源通道上激活对应的通道，再点云台控制按钮才能正常使用。
[bookmark: _Toc75279600]5.3.2.3 图像设置
[image: 通道设置 图像]
图14 图像设置
  如图14图像设置，主要设置视频图像的亮度，对比度，色度和饱和度。视频图像质量
主要取决于摄像机参数，一般情况下此处不需调整。
[bookmark: _Toc75279601]5.3.2.4 编码设置
[image: 通道设置 编码设置]
图15 编码设置
说明：
1. 分 辨 率：  主码流的分辨率可选：常用的1920*1080、1600*900、1280*720、960*540
                                      等；子码流的分辨率可选：960*540、640*360、480*270、720*576、352*288。
                注：在资源模式下的多流多画面录像中，通道的录像就是根据此处的分辨
                率和码率大小来录像。
子                      2.编码方式：  录播主机采用先进的H.264压缩格式。
3.码    率：  码率在50Kbps-40Mbps间可调，主码流默认码率为4000Kbps，子码流为
              400Kbps。
  4.图像质量：  0-5级可调，0级图像质量最好。
  5.帧    率：  10-60帧可调，默认为25帧。
  6.I帧间隔：  I帧间隔时间设置，默认为30S。
[bookmark: _Toc291168594][bookmark: _Toc18127][bookmark: _Toc75279602][bookmark: _Toc14069][bookmark: _Toc27152]5.4 云台控制
云台控制界面如图15所示
[image: ]
图 16 云台控制界面
[bookmark: _Toc19397][bookmark: _Toc75279603][bookmark: _Toc31192]5.4.1 云台控制
如上图16所示，云台控制的功能和通道设置里的云台功能一样。按钮上的[image: 1]，[image: 2]， [image: 4]，[image: 3] 分别是控制云台向上，下，左，右转动，【变焦】的“+”，“-”是缩小和放大功能键，【聚焦】的“+”，“-”对远距离物体聚焦、对近距离物体聚焦。【光圈】的“+”，“-”是调大光圈和调小光圈。
在通道云台设置中先设置好1-8的预置点位，以及大特写、特写、远景、中景、近景等，即可在此界面（图15）进行预置点的切换操作。[image: ptz_zoom_1_normal]、[image: ptz_zoom_2_normal]、[image: ptz_zoom_3_normal]、[image: ptz_zoom_4_normal]、[image: ptz_zoom_5_normal]分别是预置位：11“大特写”、12“特写”、13“近景”、14“中景”、15“远景”。
[bookmark: _Toc29728][bookmark: _Toc75279604][bookmark: _Toc20536]5.4.2 远程通道

[image: 添加远程]
图 17 远程通道-添加设备（自动搜索局域网下的远程录播设备）
如图 17 所示，当2台录播主机在同一局域网时，点添加设备，在菜单的左侧将自动搜索出局域网下面的录播主机。也可手动添加外网设备进行连接，外网设备需在路由器上映射该录播主机IP到外网，映射端口为10060。选择添加设备按钮将搜索出的设备添加进右边远程设备栏。选择需要观看的远程通道，返回主机主菜单，右键选择打开设备的全部通道或打开单独通道后，远程设备的通道画面将会在本地录播主机的输入通道中显示。注意：远程通道画面需要在视频通道中的下一页才能看到。[image: 远程互动通道图像]
图 18 远程通道图像显示
    如上图18，远程通道图像在本机通道的第2页的第8、9通道显示，在通道上还可以对远程的声音进行控制。远程通道的Default打开的话，只要本地录播的声音控制的输出音量打开着，接上音箱功放设备就能听到远程的声音。远程通道上的PGM或RES喇叭图标打开，可以将远程的声音从远程的PGM通道或PGM2通道传输到本地。
[bookmark: _Toc18331][bookmark: _Toc75279605][bookmark: _Toc17457][bookmark: _Toc19171]5.5 导播功能
导播功能界面如图 19所示
[image: ]
图 19 导播功能界面
说明：
导播功能界面主要有：1、画面分割/切换特效；2、字幕/声音控制；3、角标/OSD信息/时间/附加OSD；4、主机工作状态；5、插入片头/片尾；6、单导/双导模式切换；7、全自动/半自动/手动导播模式切换；8、录制设置；9、开启互动；10、一键开启等功能。
[bookmark: _Toc756][bookmark: _Toc75279606][bookmark: _Toc9396][bookmark: _Toc29873]5.5.1 画面分割/切换特效
[image: ]
图 20 画面分割
说明：
    ① 画面分割：如上图20，PGM、PVW和PGM2通道上都可以选择画面分割类型进行相应的组合。画面分割类型有：单画面、两分屏画中画、两分屏对角组合、两分屏对话模式、三分屏、四分屏、六分屏以及V1/V2/V3自定义等12种。
[image: 切换特效]
图 21 切换特效
     ② 切换特效：如上图21所示，导播的切换特技。按类型分为：1、擦除wipe；2、覆盖cover；3、滑入push；4、其他（百叶窗、溶解、淡入淡出）。擦除、覆盖、滑入等切换特技每个都支持8种不同方向的切换效果：上下左右以及4个对角方向。Speed为切换速度，数值越大速度越慢。
[bookmark: _Toc8867][bookmark: _Toc3907][bookmark: _Toc75279607][bookmark: _Toc12363]5.5.2 字幕/音量控制
[image: 字幕]
图 22 字幕设置
说明：
1）字幕：如图22所示，在字幕的右上角[image: ]设置中，我们可以先把文字编辑好生成字幕列表，并且可以预先设置好字体大写、背景颜色、字体颜色、软字幕、硬字幕等。在字幕列表中选中需要发布的字幕后，点击“PVW插入”，就可以将文字发布到PVW画面进行字幕预览。没有问题后，点击“PGM插入”可发布到PGM直播画面中。 字幕插入画面后，按钮会变成“取消”字样，点击对应的“PGM取消”、“PVW取消”可以从PGM和PVW上面清除字幕。字幕在PGM/PVW上只能显示一行，后面发布的字幕会替换前面发布的字幕。
2）声音控制：如下图 23所示

[image: 声音控制]
图 23 声音控制
    输入音量/输出音量可调节输入和输出声音的大小，拉条从左往右拉，音量由小变大。声音控制可以对PGM推流、PGM录像、PGM2推流、PGM2录像等状态下的声音关闭和打开，即喇叭标志的关闭和打开。
[bookmark: _Toc75279608][bookmark: _Toc28856][bookmark: _Toc28067][bookmark: _Toc32546]5.5.3 角标/OSD信息/时间设置/附加OSD
[image: 角标]
图 24 角标设置
说明：
1）角标设置
角标的插入分为单导模式下的PGM/PVW插入和双导模式下的PGM2插入。如图26所示，PGM和PVW或PGM2通道中最大支持插入角标logo数量为8个。“1”、“2”、“3”、“4”四个按钮分别对应左上、右上、左下、右下四个角。5-8按钮默认下位置同上，可在右上角的设置图标[image: ]中进行角标logo文件插入位置的修改，也可以在此处进行角标图片的自定义修改，角标图片格式为png，最佳效果图片的分辨率尺寸为200*100。
    2）OSD信息
[image: OSD信息]
图 25 OSD课程信息
    OSD信息主要是课程信息，用户可以自定义课程名称、上课老师姓名、上课的具体时间。将OSD信息插入相应的界面后，在画面的右下显示。同上角标设置，可在[image: ]设置中对字体大写、字体颜色、显示背景颜色等进行修改调整。
    3）时间/附加OSD
[image: 时间]
图 26 时间设置
说明：
     如图 26所示，可分别在单导模式和双导模式下PGM、PVW、PGM2通道中插入实时的时间。当用户觉得前面的OSD信息插入并不能完全满足要求时，可在附加OSD中自定义信息加载到视频通道中。
[bookmark: _Toc75279609][bookmark: _Toc13538][bookmark: _Toc5295][bookmark: _Toc18332]5.5.4 主机工作状态
[image: 图片1]
图 27 主机工作状态
主机工作状态主要分电影模式和电影模式2种显示，电影模式2即为双导模式下的PGM2通道。在电影模式下推流成功后，并且PGM通道正在录像，则会显示“正在直播”和“正在录像”的红色字幕状态。电影模式2的状态同上，只要PGM2通道推流成功或正在录像，都会显示红色字幕状态。
[bookmark: _Toc75279610][bookmark: _Toc13524][bookmark: _Toc2808][bookmark: _Toc24928]5.5.5 片头片尾
[image: 片头片尾]
图 28 片头片尾文件设置
说明：
选择好片头片尾视频文件路径，格式必须是mp4格式，视频文件可以是本地硬盘上录像，也可以是外接U盘/移动硬盘上的文件。选择好路径后点保存应用返回到界面，点插入片头文件时，在PGM直播画面中将播放选择好的片头视频。当直播快结束时，点插入片尾文件，在PGM直播画面中播放片尾视频。
注：外部的MP4文件必须满足以下条件才能正常播放：必须是H.264编码，音频编码为AAC，双声道立体声，采样率为44.1KB，视频分辨率不大于1920*1080。
[bookmark: _Toc19512][bookmark: _Toc75279611][bookmark: _Toc19561][bookmark: _Toc17386]5.5.6 手动导播/半自动导播/自动导播
[image: 手动导播模式]
图 29 手动导播
[image: 全自动导播模式]
图 30 全自动导播
说明：
如图29、30所示。手动导播顾名思义就是人工进行手动切换直播画面，用户可在手动导播状态下对云台摄像机进行PTZ操作。用户进行图像的切换时，鼠标双击PVW图像后，PGM中原有图像将被替换成和PVW通道图像一样。用户也可以直接手动设置PGM画面，鼠标选中PGM通道，然后再选画面分割类型，在视频通道中再选择每个通道对应的画面分割位置。
全自动导播切换到手动导播时，录播会自动发送停止跟踪命令给跟踪主机。同理，手动导播切换到全自动导播是，录播会自动发送开始跟踪命令给跟踪主机。注：自动跟踪命令码需和跟踪摄像机或跟踪主机的开启跟踪对应。录播的自动跟踪命令码在录播设置-自动跟踪-老师/学生特写命令码中修改。
全自动导播是录播主机根据切换策略进行自动的切换直播画面，自动导播时不能进行手动PTZ操作云台摄像机。自动导播按钮的旁边有ABCDEFGH等8路视频通道的信号状态，红色代表触发切换，B是常亮状态。ABCDEFGH分别代表老师全景、老师特写、学生全景、学生特写、板书A、VGA-A、板书B、VGA- B等通道的状态。
全自动导播：跟踪主机自动跟踪，录播PGM通道图像用户手动不能切换和云台控制；
半自动导播：跟踪主机自动跟踪，录播PGM通道图像用户可以手动切换；
手动导播: 跟踪主机停止跟踪，用户手动切换PGM通道图像及云台控制。
[bookmark: _Toc31402][bookmark: _Toc75279612][bookmark: _Toc14215][bookmark: _Toc12412]5.5.7 单导模式/双导模式	
[image: 单导双导模式切换]
图 31 单导模式/双导模式
说明：
单导模式和双导模式都是电影模式。在单导模式中，有PGM直播通道和PVW预监通道。双导模式有PGM和PGM2两个直播通道。手动导播时，双导模式可以导播不同的直播通道输出到外接高清显示器。
单导模式和双导模式下的PGM、PGM2和预监PVW通道都支持画面分割显示特效。单导模式的直播通道默认是PGM，也可以切换成PGM2，再通过预监PVW进行切换导播；双导模式没有预监PVW通道，全部手动进行通道画面的分割和切换。
在单导模式的PGM通道上和双导模式的PGM2通道上都有快捷操作按钮：TS推流按钮、RTMP推流按钮、录像开始、暂停、停止，以及导播输出切换按钮，通道显示切换按钮等。
如果把PGM通道和PGM2通道设置多画面分割显示后开启录像，录像录制的为单流多画面的单独文件。需要录制资源模式录像的话，需要在录播设置-录像设置-资源模式录像设置中勾选相应的子通道，并且在一键开始菜单中勾选“资源模式录像”，然后点击导播主界面右下的“一键开启”（下文介绍的一键开启）才能开始资源录像。
[bookmark: _Toc7960][bookmark: _Toc75279613][bookmark: _Toc803]5.5.8 录制设置
                        [image: 录制设置]
                             图 32 录制设置
[image: 录像策略]
                             图 33 录像策略
说明：
此处可选择需要录制的资源通道、直播通道，并可选择录制文件分割时长，可对录像进行开始、暂停和停止等操作。

[bookmark: _Toc20332][bookmark: _Toc75279614][bookmark: _Toc835]5.5.9一键开启
                          [image: 一键开启]
                         图 34 一键开启
说明：
此处的一键开启是一个快捷操作按钮，在录播设置中的“一键开始”中设置相应的参数，可设置开启电影模式录像、推流；电影模式2录像、推流；自动导播。
[image: 一键开启配置]
图 35 一键开启设置

[bookmark: _Toc9226][bookmark: _Toc75279615][bookmark: _Toc22103][bookmark: _Toc5911]5.6 系统功能
[image: 系统设置000]
图 36 系统功能
系统功能设置主要分3大块：1、简易界面；2、系统菜单；3、文件管理。
[bookmark: _Toc30418][bookmark: _Toc31252][bookmark: _Toc75279616][bookmark: _Toc27059]5.6.2  系统菜单
如下图所示，系统菜单功能主要分六大模块：1、通道；2、设置；3、维护；4、文件管理器；5、教学信息。
[image: 菜单]
图 37 系统菜单功能
[bookmark: _Toc75279617][bookmark: _Toc11834][bookmark: _Toc10121]5.6.2.1 通道
[image: 通道]
图 38 通道模块
本地通道：设置输入通道，比如SD1-SDI4,DVI-I的图像参数、云台参数、编码参数。
[image: 本地通道]
                                  图39
PGM/PGM2：设置PGM、PGM2通道的编码设置。
[image: PGM]
                               图40
远程通道：连接远程录播主机和RTSP拉流摄像机。
[image: 添加远程通道]
                             图41
文件通道：C8通道的播放文件设置，只支持H.26压缩格式的MP4文件，支持循环播放。
[image: 文件通道]
                               图42
窗口顺序：调整各通道的在主导播界面的画面顺序；
[image: 窗口顺序]
                              图43
[bookmark: _Toc29914][bookmark: _Toc6442][bookmark: _Toc75279618][bookmark: _Toc27959]5.6.2.2 文件管理器
[image: 文件管理器]
图 44 文件管理
文件管理支持对录制的文件进行复制、粘贴、删除、磁盘与存储。
[bookmark: _Toc933][bookmark: _Toc75279619][bookmark: _Toc19276][bookmark: _Toc32267]5.6.2.3 设置
[image: 设置]
图 45 系统功能设置
    如上图46所示，设置菜单内共用7大项系统功能设置。录播设置、导播设置、直播设置、管理平台、用户与登录、日期与时间、磁盘与存储、网络与服务、工程设置、安装调试。
[bookmark: _Toc8717][bookmark: _Toc75279620] ①录播设置
[image: 录播设置]
图 46 录播设置
说明：
录像设置菜单共有5个设置：音频编码、定时录像、录像策略、FTP上传、一键开始配置。
· [bookmark: _Toc75279621]音频编码
[image: 音频编码]
图 47 音频编码
说明：
如上图47所示，在音频编码设置菜单中，用户可以自定义设置音频编码的声道、采样频率、采样位数、码率等。声道支持立体声和左右单声道；采样频率44100K-48000K可选；采样位数在16位；音频编码码率从8000-128000Kbps可选。

· [bookmark: _Toc14914][bookmark: _Toc75279622]定时录像
[image: 定时录像]
图 48 定时录像
说明：
录播系统支持定时录像功能。用户可在此处设置四个时间段的定时录像参数，并将这一天的参数复制到一周的任意一天，只能定时录制PGM通道录像。


· [bookmark: _Toc75279623][bookmark: _Toc399]录像策略
[image: 录像策略]
图 49 电影模式录像策略
说明;
[bookmark: _Toc4483]    录播主机支持电影模式+资源模式同时录像，最大可以同时录制5个通道：2个电影通道（PGM和PGM2）+1路资源通道。电影模式菜单中可以设置开机PGM/PGM2/RES（资源录像）自动录像；录像文件分割时间5-240分钟可设。
[image: 资源模式]
图 50 资源模式录像策略
    如上图50所示，在录像策略-资源模式菜单中选择需要录制的资源通道，在【一键开始】菜单中勾选资源录像，然后点击主界面【一键启动】按钮就可以开始录制了。
· [bookmark: _Toc75279624] FTP上传
[image: FTP]
录播系统支持录像停止后自动上传录像文件到设置好的FTP服务器中存储。支持录播主机重启后自动加载历史任务。
· [bookmark: _Toc75279625]一键开始配置
[image: 一键开始配置]
图 51  一键开启设置
    一键开始配置菜单中，关联的功能有电影模式录像、电影模式推流、自动导播、资源录像、电影模式插入片头、电影模式插入片尾等。用户通过录播主界面的【一键启动】按钮来开启这些操作。
[bookmark: _Toc15875][bookmark: _Toc75279626][bookmark: _Toc20740][bookmark: _Toc18345]5.6.2.4 导播设置
[image: 导播设置]
图 52 导播设置
    如图52所示，导播设置菜单内共有4个设置：标题、台标、片头片尾、字幕。手动导播时，支持将课件信息、台标、片头片尾、字幕等信息提前编辑好后插入直播PGM和PGM2通道中，减少录制好的课程后期编辑的工作。
[bookmark: _Toc28269][bookmark: _Toc75279627][bookmark: _Toc20848]①标题
[image: 标题]
图 53 标题
说明：
手动导播时，用户可以使用课件信息可以插入到直播通道PGM和PGM2中，增加录像画面的可观赏性。
[bookmark: _Toc27069][bookmark: _Toc75279628][bookmark: _Toc6097][bookmark: _Toc12133]②台标
[image: 台标]
图 54 角标/台标设置
在手动导播时，用户可以手动将台标插入到PGM和PGM2通道中。如图56所示，PGM和PGM2通道中最大支持插入台标logo数量为4个。左上、右上、左下、右下四个角。每个位置的台标，用户可以自定义修改，台标图片格式为png，最佳效果图片的分辨率尺寸为200*100。

[bookmark: _Toc8238][bookmark: _Toc3596][bookmark: _Toc75279629][bookmark: _Toc22042]③ 片头片尾
[image: 片头片尾]
图 55 片头片尾设置
录播系统支持课程录制时插入片头片尾文件，比如插入学校和教师简介等，免除后期编辑的工作。使用时需将片头片尾文件拷贝到U盘，接入录播后在此菜单设置片头和片尾路径，默认插入时长10s。一键开始菜单中勾选电影模式1插入片头和片尾，通过主界面一键启动按钮实现，点击一键启动后开始插入片头文件，课程录制完毕后再次点一键启动按钮会自动插入片尾文件。
注：片头片尾文件必须是MP4格式，H.264编码，音频编码为AAC，双声道立体声，采样率为44.1KB，视频分辨率不大于1920*1080。


[bookmark: _Toc14847][bookmark: _Toc7211][bookmark: _Toc75279630][bookmark: _Toc18674]④ 字幕
[image: 字幕]
图 56 字幕设置
录播系统支持在直播通道PGM和PGM2中实时插入字幕，用户最大可以编辑好13条不同的字幕文件。字幕在PGM和PGM2通道中只能显示一行，后面发布的字幕会替换前面发布的字幕。

[bookmark: _Toc16613][bookmark: _Toc75279631][bookmark: _Toc368]5.6.2.5 直播设置
[bookmark: _Toc9625][image: 直播设置]
图 57 直播设置
如图57，直播设置菜单内可以设置RTMP推流和TS推流功能。
[bookmark: _Toc75279632][bookmark: _Toc16599][bookmark: _Toc25274][bookmark: _Toc4886]① RTMP推流

[bookmark: _Toc17185][image: RTMP推流]
图 58  RTMP推流设置
说明：
如上图58所示，RTMP推流菜单中可设置PGM和PGM2通道的主、子码流推送地址和推送模式。推送模式是由RTMP流接收平台决定，默认使用Live模式。推送的码流大小可以在录像设置-编码设置调整，在50Kbps-40Mbps间可调，主码流默认码率为4000Kbps，子码流为400Kbps。用户可根据实际网络带宽情况进行调整。

[bookmark: _Toc75279633][bookmark: _Toc4608][bookmark: _Toc3601][bookmark: _Toc8760]②TS推流
[bookmark: _Toc21665][image: TS推流]
图 59 TS推流设置
录播主机支持TS单播和组播推流。TS推流只支持在局域网内观看直播，在VLC播放器中输入固定的格式即可观看局域网录播设备的直播画面。
    TS单播使用TCP网络协议，用户请求后录播系统才开始推送视频实时流。在VLC播放器网络串流中输入固定格式“tcp://录播主机IP:推流端口”即可打开和观看到直播画面。
TS组播使用UDP网络协议，在VLC播放器网络串流中输入固定格式“rtp://239.0.0.2:推流端口”就能打开和观看直播画面。
注：组播和单播区别：单播是网络有请求后才推送视频流，连接方式是用户端直连录播主机，支持同时观看直播数量有限。组播使用必须要在有路由器的局域网环境下，一般的路由器默认组播IP是239.0.0.2，开启组播推流后，录播主机会一直往组播地址推送视频流，用户打开直播仅是连接到组播地址获取视频流。组播支持253个用户端同时观看直播画面。
[bookmark: _Toc75279634][bookmark: _Toc14556][bookmark: _Toc2115]5.6.2.6 管理平台
[image: 管理平台]
                                 图60 管理平台
此功能主要是对接资源平台，需配套平台系统使用。
[bookmark: _Toc75279635][bookmark: _Toc21509][bookmark: _Toc15545]5.6.2.7 用户与登入
[image: 用户与登录]
                               图61
用户的增加删除管理，密码的修改，以及系统菜单的登录选项设置。
课程名称和录像文件夹关联，方便教师课后查找录像文件，不同的课程录制时可提前编辑好课程名称。
[bookmark: _Toc75279636][bookmark: _Toc30497][bookmark: _Toc18632]5.6.2.8 日期与时间
[image: 系统时间]
图 62 系统时间
[image: 说明]
录播系统支持手动和自动更新时间。出厂默认有s2m.time.edu.cn的网络服务器域名，用户也可以自定义填入其他正常能使用的NTP时间同步的域名或IP。录播系统在每次开机后会自动按照网络服务器地址进行时间同步。
[bookmark: _Toc75279637][bookmark: _Toc6773][bookmark: _Toc20669]5.6.2.9 磁盘与存储
[image: 磁盘管理]
图 63 磁盘管理

    磁盘管理菜单支持对录播硬盘或外设U盘等存储设备进行格式化、卸载等。
[bookmark: _Toc2865][bookmark: _Toc75279638][bookmark: _Toc31527]5.6.2.10 网络与服务
[image: 网络与服务]
图64 网络与服务
如图64所示，网络与服务菜单内共有3个设置：以太网、网络测试、服务； 
[bookmark: _Toc75279639][bookmark: _Toc26311][bookmark: _Toc8441]①以太网
[image: 以太网]
                             图65 以太网设置
说明：
    录播系统出厂默认IP为192.168.100.53。支持手动设置IP和DHCP获取通过路由器分配的IP地址。还可以设置一个IP以及子IP设置；
[image: 子IP设置]
                              图66 子IP设置
[bookmark: _Toc20689][bookmark: _Toc75279640][bookmark: _Toc15488]②网络测试
[image: 网络测试]
                           图67 网络测试
如上图67：可以用测试网络是否正常ping.
[bookmark: _Toc75279641][bookmark: _Toc18877][bookmark: _Toc3685]③服务
[image: 服务]
                               图68 网络服务
如上图68：可以手动关闭Telnet服务、HTTP服务、FTP服务。
[bookmark: _Toc75279642][bookmark: _Toc29067][bookmark: _Toc2292]5.6.2.11 工程设置
[image: 工程设置]
                              图69 工程设置
[image: 工程设置菜单]
                             图70 工程设置
如上图70所示，工程设置主要用于工程现场人员配置和调试。工程设置菜单中共有4大类配置：测试与调试、双显卡设置、电源设置、OEM设置等。
[bookmark: _Toc23391][bookmark: _Toc75279643][bookmark: _Toc28544]①双显卡设置
[image: 双显卡设置]
图 71 双显卡设置

录播主机内置双显卡输出，即导播画面和直播画面的输出。默认HDMI-OUT输出导播画面。C500录播主机的HDMI-OUT接口在此菜单中对应HDMI-OUT-2。
[bookmark: _Toc28512][bookmark: _Toc75279644][bookmark: _Toc1123]②OEM设置
[image: logo 设置]
                              图72 LOGO设置
录播系统支持用户自定义开机logo。开机logo图片格式为jpg，分辨率尺寸为1024*768，72dpi，位深度24，文件大小不超过128KB；用户可将logo文件导入到U盘，然后接入录播主机，在此菜单中进行导入，导入完后点确定，退出菜单后重启，重启后替换的logo生效。

[bookmark: _Toc75279645][bookmark: _Toc8021][bookmark: _Toc19099]5.6.2.12 安装调试
[image: 安装调试]
                                图73 安装调试
如上图73所示，工程设置主要用于工程现场人员配置和调试。工程设置菜单中共有4大类配置：跟踪机、中控、导播键盘、串口设置等。
[bookmark: _Toc27197][bookmark: _Toc75279646][bookmark: _Toc3582]①跟踪机
[image: 跟踪机]
                                图74 跟踪机配置

说明：
如上图74所示，录播与跟踪设备按照发码的类型可分为动作策略和状态策略。
1、 动作策略是没有上一个动作的结束码，而是直接发下一个动作的开始码，即：跟踪系统给录播主机发的码是对应切换某个通道，每次发一个命令码给录播主机，录播收到后进行切换，中间没有过渡特效和画面组合效果等，直接硬切该通道到PGM直播通道中。选择动作策略，录播主机切换不调用切换策略，切换策略都是跟踪主机去分析然后发对应的命令码给录播主机进行硬切换。
2、 状态策略是包含一个动作的开始码和结束码，例如跟踪系统检测到学生区域有动作，则按照相应的上课场景会发送学生特写的报警开始码给录播主机，录播主机收到命令码后会自动查询【切换策略】菜单中的策略表，查到相应的信号状态后进行切换，中间可过渡一些切换特技和画面组合特效。录播收到学生特写命令码后会先切换学生全景到PGM通道，过3秒后再（等学生特效镜头拉伸就位后）切换学生特写到PGM通道中。当学生回答问题完毕后，跟踪主机会检测到学生区域报警信号消失并发送学生特写报警结束码到录播主机，录播主机收到命令码后会自动切换回上一个动作，即切回老师特写通道。
3、 动作策略说明：
① 全自动/手动/半自动、SDI1-SDI4（机型不同SDI接口数量不一样）都选择串口。
② 全自动/手动/半自动后面的发送主机串口号填写跟踪设备与录播连接的接口号，如接的是录播COM2，通信信号使用的是RS232，则在此处选择COM2_RS232。
③ 全自动/手动/半自动串口号后面填写与跟踪对应的命令码，能正常实现鼠标点击录播主界面全自动导播按钮，录播发送开始全自动的命令码到跟踪主机，跟踪主机收到码后开始摄像机跟踪；录播主界面上鼠标点击手动按钮，录播主机给跟踪主机发送停止跟踪命令码，跟踪主机收到码后停止摄像机跟踪；录播主界面上鼠标点击半自动按钮，录播主机发送半自动命令码给跟踪主机，同时录播将不响应跟踪主机端发来的任何命令码，这个时候跟踪主机还是自动控制摄像机跟踪的，即使有动作命令码发到录播，录播也不相应，方便用户在半自动导播时手动进行PGM通道图像切换。
④ SDI-1_SDI-4后面的命令码填写与跟踪主机策略对应的，同时需对应硬件图像输入。例如SDI-1接的是老师特写摄像机，则命令码填写跟踪主机的切老师特写的命令码。后面的延时一般不设置，默认为0S。
⑤ DVI-I/DVI-II为电脑信号，默认为网络接口，也可修改为串口和自动侦测。DVI-I通道支持CVBS/YPBPR/VGA/HDMI/DP等不同输入源，选择串口，也支持接收命令码自动切换。默认为网络接口，如果接的是电脑VGA/HDMI信号，则电脑端需要安装VGA插件。插件设置设置对应的录播主机IP和端口（端口为9999）。当老师电脑有任何动作时，网络将发信号到录播主机进行触发画面切换。使用“自动侦测”的话，无需再安装任何插件，当老师电脑屏幕有图像移动时，自动会切换，简单方便。VGA延时可根据用户使用习惯或PPT等播放时长进行修改，默认为10S。上述2种切换模式都支持在首次触发切换后，再次操作，原有延时时间清零，不累加。即当第一次触发后，过5S再触发，是重新计时。注：DVI通道选择网络接口，需选择连续发送模式（切换信号结束后离开电脑画面返回上一个通道画面），如果选择单次发送模式，则会一直停留在电脑画面。

4、状态策略说明：
① 状态策略的SDI和DVI的接口、接口号设置与动作策略一样的。
② SDI后面的命令码需与跟踪主机对应，有报警信号开始码和结束码、开始跟踪和停止跟踪命令码，需一一对应
③ 老师特写通道的报警出现对应的场景是老师走上讲台，报警结束对应的场景是老师走下讲台；学生特写通道的报警出现对应的场景是学生起来，报警结束对应的场景是学生坐下。
④ 录播收到跟踪主机发来的开始和结束码都会自动查询【切换策略】菜单里的策略表，按照策略表设置的切换特效、切换画面等进行切换。
[bookmark: _Toc23835][bookmark: _Toc75279647][bookmark: _Toc21410]②中控
[image: 中控设置]
                            图75 中控设置
[image: 说明]
    中控设置是主机与中控设备连接的一个配置菜单。通讯接口支持RS485和RS232，在此菜单的串口号中需选择正确的硬件连接接口。支持开始录像、暂停录像、停止录像、安全关机、VGA锁定等一键开启，命令码必须和中控设备一一对应。

[bookmark: _Toc7660][bookmark: _Toc75279648][bookmark: _Toc7552]5.6.2.13 维护

[image: 维护]
                                     图76 维护
    如上图76，此模块主要有安全关机（关闭系统，再关电源）、重启、恢复出厂、定时重启、配置导入导出、系统信息；
[bookmark: _Toc4779][bookmark: _Toc75279649][bookmark: _Toc20727]5.6.2.14 教学课程信息
[image: 课程信息1]
                         图77 课程信息设置
[bookmark: _Toc17545][bookmark: _Toc75279650][bookmark: _Toc7946]5.7简易界面
[bookmark: _Toc75278703][bookmark: _Toc19314][bookmark: _Toc24055][bookmark: _Toc7566][bookmark: _Toc26716][bookmark: _Toc75278704][bookmark: _Toc75278834][bookmark: _Toc75279651][image: 简易画面]                                                                             图 78 简易界面
[bookmark: _Toc75278705][bookmark: _Toc75278835][bookmark: _Toc75279652]说明：
此界面画面简洁，仅包括视频通道、录制、推流、分割、角标、特效、云台等按钮，方便操作。
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