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安全须知
请先阅读所有说明，然后再尝试打开包装，安装或在连接电源之前，请操作本设备。打开包装并安装设备时，请记住以下几点：
＊始终遵循基本的安全预防措施，以减少火灾风险，电击和人身伤害。
＊为避免起火或电击危险，请勿将本机淋雨，潮湿或将本产品安装在靠近水的地方。
＊切勿将任何液体溅到本产品之上或之中。
＊切勿通过任何方式将任何物体塞入本产品设备上的开口或空槽，因为可能会损坏单元内部零件。
＊请勿将电源线连接到建筑物表面。
＊仅使用随附的电源设备。 如果电源已损坏请勿使用。
＊请勿在电源线上放置任何物品在或放置在人行走的通道上。
＊为防止设备过热，请勿将所有设备堆叠在一起或提供通风并允许足够的空间使空气在设备周围流通。
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S8-V3录播主机集课件录制、直播、点播、智能导播、存储等多功能于一体的集成录播设备，基于嵌入式硬件架构设计，产品高度稳定，性能强大。设备接口丰富，具有6路SDI+1路VGA+2路HDMI输入接口，最大可支持8路视频信号同时输入采集录制。支持电影模式+资源模式并存的同步录制和直播，PGM画面支持画中画、1/2/3/4//6分屏模式显示和录制。

2、 产品特点
· 一体化纯嵌入式设计，支持7*24小时稳定工作。
· 跟踪、录制、导播、直播一机完成。
· 性能强大，支持8路视频信号同步采集录制。
· 通过本地界面直接进行相关操作，本地导播无延时。
· 配套11.6寸录播高清触控导播台，触摸式操作，用户交互体验更好
3、 设备接口说明
[image: C:\Users\游涛\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\8.png]
	序号
	接口
	说明

	1
	DC 12V
	设备电源接口，接DC 12/3A电源

	2
	HDMI-IN-A
	HDMI视频信号输入接口，支持音频

	3
	HDMI-OUT-A
	输出PGM画面，HDMI内嵌音频

	4
	监听
	3.5mm耳机监听接口，监听PGM声音

	5
	LINE-IN/MIC-IN
、LINE-OUT
	3pin凤凰头，音频输入和输出接口

	6
	USB
	USB2.0和USB3.0接口，设备外接U盘、移动硬盘录制或拷贝文件，外接鼠标本地导播操作

	7
	HDMI-OUT
	输出PGM画面，HDMI内嵌音频

	8
	HDMI-IN
	电脑信号HDMI输入，支持音频，与VGA-IN二选一使用

	9
	VGA-IN
	电脑信号VGA输入，与HDMI-IN二选一使用

	10
	SDI-IN
	摄像机视频信号输入接口，支持6路1080P同时输入

	11
	COM、NET
	NET为网络接口，共3个。其它为RS485/RS232控制接口

	12
	VGA-OUT
	导播界面视频输出，用于本地导播操作



4、 产品规格
	型号
	S8-V3

	系统结构
	嵌入式Linux系统

	视频输入接口
	6路SDI，2路HDMI，1路VGA

	视频输出接口
	2路HDMI，1路VGA

	视频显示
	PGM支持单画面、画中画、画外画、1/2/3/4/6分屏

	输入分辨率支持
	HD/3G-SDI：1080P@25fps~1080P@60fps
VGA/HDMI：1024*768@60HZ~1920*1080@60HZ

	音频输入
	1路LINE-IN，3pin凤凰端子
1路MIC-IN，3pin凤凰端子
2路HDMI-IN，内嵌音频

	音频输出
	2路LINE-OUT，3pin凤凰端子
2路HDMI-IN，内嵌音频

	音频编码
	H.264

	音频编码
	AAC

	视频输出格式
	MP4

	视频编码帧率
	1～30fps

	视频码率
	50kbps~40Mbps可调

	音频码率
	8~420KB可调

	数据存储
	标配1T硬盘，支持扩展

	RS485/RS232
	5组RS485，3组RS232，RJ-45接口

	电源输出
	支持2组DC 12V/1A输出

	网络
	3个100M网口，RJ-45

	USB接口
	1个USB2.0，1个USB3.0

	软件升级
	支持网络升级、RS232串口升级

	存储模式
	支持内置硬盘、外接USB存储，USB导出，FTP下载

	协议支持
	RTMP、RTSP、UDP、TCP、FTP、DHCP、HTTP

	电源
	DC 12V/3A

	设备尺寸
	1U机架式


5、 应用场景与配置清单
五机位精品录播
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	设备名称
	型号
	数量
	备注

	1
	录播主机
	S8-V3
	1台
	

	2
	老师双目跟踪摄像机
	
	1台
	特写、全景一体

	3
	学生双目跟踪摄像机
	
	1台
	特写、全景一体

	4
	全景摄像机
	
	1台
	

	5
	板书探测器
	
	1台
	

	6
	11.6寸触控导播台
	
	1台
	可选配7寸控制屏

	7
	音频主机
	
	1台
	8进4出

	8
	无线麦克风
	
	1套
	

	9
	指向麦克风
	
	6只
	

	10
	教学一体机
	
	1台
	

	11
	功放、音箱
	
	1套
	

	12
	资源平台
	
	1套
	含硬件服务器与软件
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Shanghai DANACOID Multimedia Technology Co. Ltd




image3.png




image4.png
B & RrEgso @ 400-968-9399 €& www.danacoid.com
YLk Qi 9 HFY OEZX 9HNXN VK VERE 9Hm =M

RO 5
KREEKAY £8  FMIP L TH





