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安全须知
请先阅读所有说明，然后再尝试打开包装，安装或在连接电源之前，请操作本设备。打开包装并安装设备时，请记住以下几点：
＊始终遵循基本的安全预防措施，以减少火灾风险，电击和人身伤害。
＊为避免起火或电击危险，请勿将本机淋雨，潮湿或将本产品安装在靠近水的地方。
＊切勿将任何液体溅到本产品之上或之中。
＊切勿通过任何方式将任何物体塞入本产品设备上的开口或空槽，因为可能会损坏单元内部零件。
＊请勿将电源线连接到建筑物表面。
＊仅使用随附的电源设备。 如果电源已损坏请勿使用。
＊请勿在电源线上放置任何物品在或放置在人行走的通道上。
＊为防止设备过热，请勿将所有设备堆叠在一起或提供通风并允许足够的空间使空气在设备周围流通。
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一、产品外观及说明
[image: ]
标准1U安装机箱的8路电源控制器，主要应用在会议室控制设备通电、投影幕升降、灯光照明等等场合。可以连接到中控主机的总线接口，也可以接收RS232控制指令。 
二、主要特性
· 标准1U机箱，适合直接安装在机柜   
· 8路独立控制接口
· 每一路包含常开、常闭和公共端
· 可以通过控制交流接触器来扩大通断电流
· 多个设备可以串联控制，通过ID码区分设备编号
三、技术参数
· 通讯方式:BP-BUS控制总线   
· 地址码： 用户自行设定，ID拨码开关选择ID
· 继电器数量:8个
· 电源:24DC、BPBUS控制总线供电
· 单路载入容量: AC/220V/10A， DC/30V/10A
· 标准1U机箱。
· 产品尺寸：面板长：48.2(cm) 机身长：44(cm) 宽:28(cm) 高：4.4(cm)
· 重量：3(Kg)


	     
[image: 微信公众号][image: 页脚]     
                           页码：第1页 /共4页 	      表单号：BD-CPCTY-0001 A0
image5.png
¥ banacoiD





image1.png
» DANACOID




image2.png
EERATES
EBRESEARAGRAT

Shanghai DANACOID Multimedia Technology Co. Ltd




image3.png




image4.png
B & RrEgso @ 400-968-9399 €& www.danacoid.com
YLk Qi 9 HFY OEZX 9HNXN VK VERE 9Hm =M

RO 5
KREEKAY £8  FMIP L TH





